


مقدمه
در  این راهنما الزامات و استانداردهای بسته بندی قطعات مکانیکی و خودرو شرح داده شده است. با استفاده از بسته بندی مناسب 

ضمن صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، از آسیب دیدن در طی حمل ونقل نیز جلوگیری می شود. 

را����ی ��������ی ����ت ������� و ��د�و

را����ی  �����

تمام لبه های تیز، گوشه ها، و سوراخ های قطعاتی مانند ورق فلزی یا فلز خالی را با لنت بپوشانید.  .
قسمت های ماشین کاری شده دقیق مانند رزوه ها و اتصالات را بپوشانید.  .

از تمام قطعاتی که در اثر فرورفتگی، خط و خش و خراش آسیب پذیر هستند، با استفاده از مقدار مناسبی فوم و قراردادن در   .
یک ظرف/کارتن محکم، محافظت کنید.

اسناد و برچسب های حمل ونقل یا مسیریابی را روی سطوح صاف قرار دهید تا با حداکثر چسبندگی روی سطح بچسبند. از   .
گذاشتن برچسب در اطراف سطوح منحنی خودداری کنید.

همه برچسب ها را در سمتی قرار دهید که بیشترین سطح را دارد.  .
موتورها، گیربکس و قطعات شاسی  باید با بسته بندی استاندارد تیپاکس ارسال شوند.   .

قبل از حمل ونقل،  باید قطعات حاوی مایعات روان کننده را تخلیه کنید. درصورتی که امکان تخلیه وجود ندارد، مطمئن شوید    .
که بسته در تمامی جهت ها ضد نشت است.



 ��������ی ����ت ������� و ��د�و

هنگام بسته بندی قطعات، از فیلر کافی مانند فوم، فوم گلوله ای شکل یا دیگر مواد 
لایه ای برای پرکردن فضاهای خالی و جلوگیری از حرکت در داخل جعبه استفاده کنید.

خ���:  کل سطح و چرخ های کرومی، رنگ شده و تزئینی را که ممکن است در اثر  ��
بپوشانید.  فوم  یا  پلاستیک  حباب دار  با  ببینند،  آسیب  ضربه  یا  خراش 

چرخ های غیر تزئینی را با نوار چسب در آستر پلاستیکی شفاف بپیچید.

و  کافی  پرکننده های  با  را  فلایویل ها  و  منعطف  صفحات   :������  ،���� ����ت 
مناسب مانند گلوله های فوم بسته بندی کنید تا فضاهای خالی در کارتن دوجداره و سه 
از بیش  جعبه های  روی  شود.  پر  قطعه،  وزن  به  توجه  با  جداره، 

٣٤ کیلوگرم، برچسب های" کالای سنگین" را بچسبانید.

درب، ����ت، ��� ��د�و: تمام سطوح فلزی در معرض دید را که ممکن است در اثر 
خراش یا ضربه در معرض آسیب باشند، با فیلر به خوبی پوشانده و سپس در کارتن 

قرار دهید.



که  را  کوره ها  مانند  تزئینی  قسمت های  تمام   :������� ����ت 
غیرقابل  شدن  خم  یا  فرورفتگی  خراش،  اثر  در  است  ممکن 
استفاده شوند، با پلاستیک  حباب دار پوشانده و سپس در کارتن 

قرار دهید.
پلاستیکی  قالب های  تمام   :� ا����ف�����  ������� �������ی 
کارتن  در  و  بپوشانید  پلاستیک  حباب دار  با  را  انعطاف پذیر 

بگذارید تا از شکستگی یا پارگی جلوگیری کنید.

��ک، �����ی �����: قطعات استوانه ای جعبه ای را می توان در لوله هایی با پرکننده مناسب بسته بندی کرد (مانند قرار دادن بالشتک 
در انتهای لوله و گلوله های فوم برای جلوگیری از سوراخ شدن از طریق بسته های انتهایی). روی فنرهای سیم پیچ یک برچسب غیرقابل 
انتقال تیپاکس بچسبانید و اگر نمی توان کالا را در یک لوله یا جعبه راه راه بسته بندی کرد، برچسب حمل ونقل را به برچسب اتصال 

بچسبانید.
�: ضربه گیرهای جعبه  ای و یا سپرها که مستعد خراش یا فرورفتگی هستند را در کیسه های پلاستیکی سنگین با نوارچسب  ��������

بپیچید تا از گوشه های تیز محافظت کنید. 
����و��� �� ��������ی و �������� ا����: هنگام آماده سازی قطعات نامنظم برای حمل ونقل، مواد بالشتک را به طور   ایمن بچسبانید تا 
از کنده شدن آنها در طول فرایند جابه جایی جلوگیری شود. توصیه می کنیم علاوه بر حداقل الزامات نشان داده شده، قطعات را در 

یک جعبه قرار دهید. 

قسمت های بیرون زده را که ممکن است کارتن را بشکند یا سوراخ کند، بپوشانید.



��������ی�: قالب های پلاستیکی غیر تزئینی را در فیلم یا کیسه
بالشتک  با  را  آنها  یا  پیچیده  کافی  اندازه  به  پلاستیکی   های 

پوشانده و در کارتن قرار دهید.

�������ی ������،  A-Arms: میله های نوسانی، بازوهای A و میله های 
مناسب  پلاستیکی  کیسه های  یا  فیلم  فیبر،  تخته  در  را  رزوه دار 

پیچیده و محکم بچسبانید.

با تخته های راه راه، فوم  لبه های نوک تیز را   : ����ت ����� ا��وز
محکم  و  پوشانده   (Bubble Wrap) مانند  هوا  بالشتک  یا  کافی 

بچسبانید.



و�ق ���ا ��  •
لاستیک را با یک ورق مقوا با طول مناسب بپیچید.  -

بسته را با نوار پلی پروپیلن محکم کنید.  -
لیبل را روی سطح صاف بالای بسته قرار دهید؛ زیرا اگر در جای دیگری   -

قرار گیرد، ممکن است بارنامه از بین برود.
از اسکن  نوار پلی پروپیلن نپوشانید؛ زیرا ممکن است  با  را  بارنامه   -

شدن برچسب جلوگیری کند.
بستن دو تکه مقوا با نوار پلی پروپیلن ممکن است منجر به گیرکردن   -

بسته در سیستم نوار نقاله شود.

بسته بندی مقوایی   .١

�و�����ی ��د  •
دارای  ترجیحا  گرد،  مقوایی  روکش های  با  باید  لاستیک  سطوح   -

سوراخ هایی برای جابه جایی آسان، محافظت شود.
روکش ها باید با نوار پلی پروپیلن محکم شوند.   -

لیبل را روی بسته قرار دهید، اما آن را با نوار پلی پروپیلن نپوشانید؛   -
زیرا ممکن است مانع اسکن شدن برچسب شود.

است  ممکن  پروپیلن،  پلی  نوار  از  نادرست  استفاده  صورت  در   -
ناپایداری ایجاد شود  و امکان استفاده از سورت مکانیزه وجود نداشته باشد. 

�: برای بسته بندی تایرهای خودروهای سواری، وانت و سایر وسایل نقلیه موجود که طول آنها بیش از ١٧   اینچ نباشد، (قطر بیرونی  ����
آنها از ٧٠٠ میلی متر تجاوز نکند و   بسته های ١ یا ٢ تایی تا حداکثر ٣٥ کیلوگرم باشند).



بسته بندی فویل  .٢

چ ���� ا���  •
لاستیک را به گونه  ای با فیلم استرچ بپیچید که سطح صاف آن در سمت بیرونی باشد؛ زیرا این کار امکان مرتب سازی از   -

طریق سورت مکانیزه را فراهم می کند.
لاستیک را با پوشش کششی مقاوم در برابر پارگی بپیچید.  -

روکش باید حداقل  ٣/٤ سطح لاستیک را بپوشاند.  -
برای سهولت در حمل، سوراخ هایی در دو طرف آن   ایجاد کنید.  -

لیبل را روی آخرین لایه روکش و روی لبه بیرونی لاستیک قرار دهید.  -
اگر پوشش کششی سطح را به خوبی نپوشاند، ممکن است بسته آسیب ببیند و در نوار نقاله اتوماتیک گیر کند.  -

درصورتی که لیبل را در بین لایه های فیلم استرچ قراردهید، ممکن است قابل خواندن نباشد.  -



�: قبل از انتقال، تمام مایعات را تخلیه کنید و قطعه را در یک  ������، ����ر
کیسه پلاستیکی با بالشتک جاذب قرار دهید تا مایعات باقی مانده را جذب کند. 
هنگام استفاده از بسته بندی مصرفی، آن را به طور   ایمن به پالت خود چسبانده 
استفاده  چندبارمصرف  ظرف  از  اگر  کنید.  مهار  راه راه  ظرف  داخل  در  آن را  یا 
سایر  و  گیربکس ها  کنید.  محکم  پایه  روی  تسمه  با  را  دنده  جعبه  می کنید، 
قطعات با وزن بیش از ٦٨ کیلوگرم را به یک پایه مناسب برای استفاده از جک 
پالت   ایمن کنید. چسباندن به یک پالت و مهاربندی به جلوگیری از آسیب در 

جابه جایی کمک می کند. 

رول آپ  لنت های  و  دماغه  ابتدا    :����  ���  �� ��د�و   ����ت  ��������ی 
پشتی را در مرکز قرار داده و به دنبال آن پدهای شکاف دار رول آپ را قرار دهید. 
پلاستیک  از  استفاده  با  آخر  در  و  بزنید  بسته، چسب  را محکم  آن ها  سپس 

حباب دار بپیچید.



این طرح دارای ریل های جانبی برای بالا بردن و آویزان کردن کاپوت است. فضای    :( ��������ی ����ت ��د�و  �� ��� ���� (���ب ��
هوای   ایجاد شده در ارتفاع، به محافظت از نیروهای خارجی کمک می کند.

برای محافظت و پایداری قبل از حمل ونقل، کاپوت و بالشتک را داخل یک کارتن دوجداره محکم قرار دهید. 



��������ی ����ت ��د�و  �� ��� Over Box: در   این بسته بندی از فوم های قالب گیری شده گوشه  ای در هر ٤ طرف ظرف داخلی 
به عنوان ضربه گیر استفاده می شود.

از  را در داخل کارتن محکم دوجداره قرار دهید. درصورت وجود فضای خالی  از حمل ونقل، فوم های قالب گیری شده گوشه  ای  قبل 
بالشتک هوا استفاده کنید.



��������ی ���وق ���:  استفاده از بسته بندی مناسب مطابق شکل، به محافظت از صندوق عقب در برابر نیروهای خارجی کمک 
خواهد کرد. فوم های قالب گیری شده گوشه  ای برای  ایجاد فضا و مهار در کارتن/ جعبه استفاده می شود.

هنگامی که فوم های قالب گیری شده گوشه  ای در جای خود قرار گرفتند، برای محافظت، درِ صندوق را در داخل کارتن بیرونی محکم 
دوجداره قرار دهید. فضای خالی را با استفاده از فیلر (پلاستیک  حباب دار، بالشتک هوا و فوم)  پر کنید.

 



استفاده از یک کارتن قالبی و دیواره کارتنی به عنوان ضربه گیر و مهار در، از بسته در حین حمل  ��������ی درب ��د�و:  
محافظت خواهد کرد.

هنگامی که قالب ها و دیواره به در وصل شدند، آن ها را در داخل کارتن بیرونی محکم دوجداره قرار دهید. 



��������ی ���� ���: بسته بندی به محافظت از شیشه جلو در برابر ضربه و یا گشتاور در حین حمل ونقل کمک می کند. با 
استفاده از روکش کارتنی به عنوان ضربه گیر و محافظت کننده، از آسیب، ترک و یا هرگونه شکست شیشه جلوگیری می شود.

قبل از حمل ونقل، شیشه جلو و متعلفات بسته بندی را داخل یک جعبه/کارتن محکم قرار دهید.



��������ی ���� ��:  این بسته بندی از لبه رینگ در برابر فرورفتگی، خط و خش و ساییدگی محافظت می کند. همچنین 
های کارتنی قالب گیری شده باید به گونه ای طراحی شوند که برای اندازه های مختلف مناسب باشند. لایه 



:این بسته بندی از سپر در برابر خراش محافظت می کند. قبل از حمل ونقل، سپر را داخل یک کارتن محکم قرار  ��������ی ���
داده و سپس سایر متعلقات بسته بندی را در موقعیت خود قرار دهید. 



-  بسته ها باید به نحوی بسته بندی شوند که امکان انباشته شدن سایر بسته ها در بالا و کنار   این قطعات امکان پذیر باشد.
-  برای کاهش احتمال آسیب یا تاخیر در توزیع، مطمئن شوید که تمام بسته های چندتکه ای بیشتر از ٦٨ کیلوگرم، از 

همه طرف با نوارهای فلزی سنگین یا پلاستیکی مقاوم در برابر شکستن بسته شده اند.
مطمئن شوید که بسته ها محکم به پالت بسته می شوند و نوارها در هر دو جهت حرکت می کنند. (پالت هایی که فقط   -

با نوار چسب   ایمن شده اند، قابل قبول نیستند)
از استفاده از پالت با جنس فیبر یا نئوپان خودداری کنید.  -

باید تمام بسته های باری با وزن ٦٨ کیلوگرم یا بیشتر را روی یک پایه محکم که بتوان با استفاده از جک پالت جابه  -
 جا کرد، قرار داد.

��������ی �������ی ����و���

مجموع وزن قطعات تا 900کیلوگرم
حداکثر ارتفاع 178 سانتی متر با پالت

حداقل عرض 69 سانتی متر، حداقل ارتفاع 9
سانتی متر براي ورود جک پالت

فیلم استرچ

عدم همپوشانی پایه

تسمه کشی از میان حفره ها

کارتن ها بصورت مربع روي هم چیده شده.اند.



د���را���� آب����ی و ����� زدن

حداقل که  فشار  به  حساس  پلاستیکی  چسب  نوار  نوار،   ٣ حداقل  راه راه،  خارجی  ظروف  کردن  مهروموم  هنگام   .
 ٥ سانتی متر (  ٢اینچ) عرض داشته باشد، در بالا و پایین کارتن بچسبانید.

تمام درزها یا فلپ ها را با استفاده از روش نوار چسب به روش H بچسبانید.  .
برچسب حمل ونقل را در بالای بزرگ ترین وجه کارتن قرار دهید.  .

قطعاتی که نمی توانند در کارتن بیرونی محکم بسته بندی شوند،  را هنگام حمل به صورت مناسب برچسب گذاری کنید.  .




